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冷暖房兼用形 


取扱説明書 



SRTW40MH2 

SRTW50MH2 

SRTW56MH2 



安全のために必ず守ること . 2 

各部のなま又 . 4 

運転前の準備 . 6 



通常の運転（冷房 • 除湿 • 暖房）…8 


除湿運転 . 9 

風速、上下 • 左右風向の調節……10 
お好みのゾーンを主に空調したい…12 



冷房の省エネ運転.タイマー運転…13 


醉 ； yr ぃ isaBya^aH 

カ テ キン エア フィルタ-の掃除と腿グリルの開け，閉めのしかた… 14 

吸込グリルの掃除 • 取外し_取付けかた…16 

故障かな？と思ったら . 17 

もう一度お確かめください . 18 

知っておいていただきたいこと…18 

設置•点検•移設 . 19 

リモコンが使えないとき . 20 

長期間ご使用にならないとき……20 

サービスと 保証 . 21 

このたびは三菱重エビーパーエアコンをお買求めいただきまして、まことにありがとうございます。 35客ご 1目 言炎 穿□の 厂、案内 . 21 

•ご使用の前に、正しく安全にお使いいただくため、この取扱説明書を必ずお読みください。 

そのあと大切に保管し、必要なときお読みください。 仕様/付属ロロ . ビ4 

イ呆証書は必ず「お買上げ日 • 販売店名」などの記入を確かめて、販売店からお受取りください。 

♦お客さまご自身では据付けないでください。(安全や機能の確保ができません） 

この製品は国内用ですので日本国外では使用できません。 

また、 アフターサービス ちできません。 

This appliance is designed for use in Japan only and can not be used 
in any other country. No servicing is available outside of Japan. 

































安全のために必ず守ること (必ずぉ読みください) 


■取扱いを誤ったときに生じる危険とその程度を、次の表示で区分して説明しています。 


△警告 

誤った取扱いをしたときに、死亡や重傷などの重大な結果 
に結びつく可能性があるもの。 

△注思 

誤った取扱いをしたときに、傷害または家屋•家財などの損 
害に結びつくもの。 


1 ‘図記号”の意味は下のとおりです。 


&禁止 

® ぬれ手禁止 

水ぬれ禁止 

〇指示を守る 

〇ァ-ス線接続 



△警告 


長時間冷風をからだに直接当て 
たり、冷やし過ぎない 

お客さま自身で据付け•修理- 
移設•電源コード交換はしない 
，販売店または専門業者に依頼する 

体調悪化•健康障害の原因に_ 
なります。 /\A 

不備があると、火災•感電 • 

室内機の落下によるケガ • f \1 

水漏れの原因になります。 

駙け.修理.移設禁止 

コ-ド類は、束ねたり、弓|っ張ったり' 重いものを載せたり、 
ネジなどで傷つけたり、加熱したり、加工したりしない 

異常時(焦げ臭いなど）は、運転を 
停止して ブレーカーを 切る 

感電や発熱•火災の 
原因になります。 

異常のまま運転を続けると故障や感電■火災などの 
原因になります。 

ぉ買上げの販売店 ズ為 mm 
またはぉ麵目談 WW 
窓口に懸してください。ブレ^^切る 

吹出口や吸込口に指や棒などを 
入れない 

吸込グリルの落下防止用ヒモ 
は必ず取付ける 

内部でフアンが高速 _ 

回転していますので、 

ケガの願に Wv\J 
なります。1 / If 

になります 。 WW 

^ 落下防止用 

ヒモ取付け 


お客さま自身で分解 • 改造•修理 • 
移動再設置をしない 

火災•感電•ケガ•水漏れの 
原因になります。 


0 

禁止 


移動再讕•修理する駘は、頫上げの販売店 
またはお客様ご相談窓口に相談する 

不備があると、感電や 
火災などの原因に 
なります。 


❶ 

販売店に相談 


エアコンが冷えない•暖まらない場合は冷媒の漏れが原因のひとつとして 

考えられるので、お買上げの販売店に相談する 

冷媒の追加を伴う修理の場合は、修理内容をサービスマンに確認する 


エアコンに使用されている冷媒は安全です。冷媒は通常漏れる 
ことはありませんが、万一、冷媒が室内に漏れ、フアンヒーター、 

ス I ブ、コンロなどの火気に触れると有害な生成物が発生する 
原因になります。 サ-ビス7元確認する 


❶ 


室内機内部の洗浄はお客さま自身では行わず、必ずお買上げの販 
売店またはお客様ご相談窓口に相談する 

誤った洗浄剤の選定 • 使用方法で洗浄を行うと、樹脂部分が 
破損したり水漏れなどの原因になります。 

また、洗浄剤が電気品やモータにかかると故障や発煙 • 発火 
の原因になります。 


❶ 

販売店に相談 


食品 • 動植物 • 精密機器 • 美術品の 
保存など特殊用途には使用しない 

品質低下または動植物への害の原因に 
なることが 
あります。 



ぬれた手でスイッチを操作しない 


感電の原因になることがあります。 



ぬれ手禁止 


燃焼器具と一緒に運転するとき 
は、こまめに換気する 

換気が不十分な場合は、酸素不足の 
原因になる 
ことがあり 
ます。 



❶ 

換気 


エアコンの 風が直接あたる所に 
燃焼器具を置かない 

不完全燃焼の 
原因になること 
があります。 



K 直 示 it 


長期使用で傷んだままの据付台 
などで使用しない 

ユニットの落下につながりケガなどの 
原因になることがあります。 


0 

禁止 


エアコンを水洗いしない 

感電や発火の原因になることがあり 
ます。 



水ぬれ禁止 


動植物に直接風をあてない 

動植物に悪影響をおよぼす原因になる 
ことがあります。 



0 

禁止 



安全のために必ず守ること(必ずお読みください) 










































A 注意 


掃除のときは運転を停止し、 
ブレーカーを 切る 

運転中はフアンが高速で回転しており、 
ケガの原因 
になります。 


❶ 

ブレ-力-を切る 


室内外機の下に他の鼋気製品や 
家財などを置かない 

水が滴下する場合があり、汚損や故障 
の原因になることがあります。 


0 

三/ Ti 军木木I 

K 直示 it ： 


室外機の吸込口やアルミフィン 
にさわらない 

ケガの原因になることがあります。 



0 

禁止 


殺虫剤 • 可燃性スプレーなどを 
吹きつけない 

火災•変形の原因になることがあります。 



0 

使用禁止 


室外機の上に乗ったり、物を載 
せたりしない 

落下•転倒によりケガの原因になること 
があります。 



0 

禁止 


エアコンを数シーズン使用した 
場合は、通常のお手入れとは別 
に点検整備を行う 

室内機の内部にゴミやほこりがたまつ 
て、においが発生したり、除湿水の排水 
経路を詰まらせ、室内機からの水漏れ 
の原因になることあります。 

点検整備には専門の知識と 
技術が必要です。 

お買上げの販売店に 
依頼してください。 

点横藝備 


❶ 


雷が鳴り落雷のおそれがあるときは 
運転を停止し、ブレーカーを切る 

被雷すると、故障の原因になることが 
あります。 


❶ 

ブレ-力-を切る 


窓や戸の開けっぱなしなど、高湿(80% 
以上)で長時間運転はしない 

室内機に露がつき、滴下して家財など 
をぬらし、汚損の原因になる 
ことがあります。 


0 

運転禁止 


乾電池を充電•分解したり火の 
中に投入しない 

液漏れ•破裂•発火の原因になることが 
あります。麻 ^ 

^ 0 

it 禁止 


吸込グリル脱着のときは不安定 
な台に乗らない 


落下•転倒し、 
ケガの原因 
になります。 


1 


0 

禁止 


乾鼋池の交換は2本とも新しい 
同種のものにする 


古い乾電池を混ぜて使用すると発熱- 
液漏れ•破裂の 
原因になること 
があります。 



❶ 

同種のものに 


△警告 


据付けは、お買上げの販売店または 
専門業者に依頼する 

据付けには専門の知識と技術が 
必要です。ぉ客さま自身で丽墨墨 
工事をされ不備があると、水漏 WW 
れや感電•娜願になります。販■談 


電源は必ずエアコン専用回路とし 
かつ定格の電圧•ブレーカーを使用する 

専用以外のコンセントを使用 
すると、発熱•火災の原因に 
なります。 


❶ 

専用コンセント 


鼋気工事は諕エ酎の_がある邡、[翳議こ関する 
技術基準」、「内線規程」及び据付工事説明書に従って施工し、 
必ず専用醐とし、かつ踫の ffi •ブレ-力-を使用する 

電源回路容量不足や施工不備 
があると感電、火災の原因にな 
ります。 

電気工事'電気3 土の資格 


❶ 


可燃性ガスの漏れるおそれのある 
場所への設置は行わない 

万ーガスが漏れて室外機の 
周囲にたまると、爆発の原因 
になります。 


0 

三/ Ti 军木木_ 

直示 


アース(接地)を確美に行う 

アース線は、ガス管•水道管•避雷針•電 
話のアース線に接続しないでください。 
ア-ス WB 実な齡は、■や漏電の 
ときに感電の原圓こなります。 


@ 

アースエ事 


△注意 


設置場所によっては漏電ブレーカー 
を取付ける 

漏電 ブレーカーが 取付けられ 
ていないと感電の原因になる 
ことがあります。 


❶ 

漏電ブレ-力-取付け 


ドレン水を確美に排水できるよう 
にする 


排水経路に不備があると、室 
内外機から水が滴下して家財 
などをぬらし、汚損の原因に 
なることがあります。 


❶ 

排水 


異常や不具合が発生したとき 

ただちに運転停止し「お買上げの販売店」 
にご相談ください。 （21 ページ） 



安全のために必ず守ること(必ずお読みください) 




































お使いになる前に 


吸込グリルを開ける。 






据付時の試運転または 
リモコンが使えないとき 
(20 ページ） 


A 


【設計上の標準使用期間】 
10年です。 

設計上の標準使用期間を 
超えてお使いいただいた 
場合は，経年劣化による 
発火 • けがなどの事故に 
至るおそれがあ Q ます。 




ゾーンランプ1がある側の 
吹出口 


ゾーンランプ2がある側の 
吹出口 


吹出口2にある左右風向 
フラップ 


吹出口2にある上下風向 
フラップ 


吹出口1にある上下風向 
フラップ 


吹出口1にある左右風向 
フラップ 








區 


△警告 

ケガのおそれあ D 
指などを入れないこと 


1 


0 


A 注思 

ケガのおそれあり 
上に乗らないこと 


pq p |5 のなまス 



排水 □ (下面) 


アース 端子 


吹出口 


ドレンホース 


配管 


吸込口 （裏面.側面) 


室外機 


受信部 


ゾーンランプ2 




応急運転スイッチ 


運転 モニター ランプ 


ゾーンランプ1 


操作部 • 表示部 


リモコン 


上下風向フラップ2 


左右風向フラップ1 


左右風向フラップ2 


上下風向フラップ1 


吹出口 2 


カテキン1ァフィルタ-(3か所) 


操作部•表示部 


吸込グリル 


吸込口 （3 か所) 


室内機 




各部のなまえ 

















































































































































































































除湿調節ボタン 


風速ポタン 



時間すすむポタン 


風左右1ポタン 


I 風左右2ポタン 



[ 冷房省エネポタン 

左右風向フラップ1の 
風向きを変えたいとき。 
(1 〇ぺージ） 

左右風向フラップ2の 
風向きを変えたいとき。 
(1 〇ぺージ） 

より省エネ運転をしたい 
とぎ。 

(1 3ぺージ） 

J 

L 


リセットボタン 


乾電池の交換時に必ず押す。 （6 ページ) 


除湿運転時に除湿量を 
微調節したいとき。 

(9 ぺージ） 


風上下1ボタン 


上下風向フラップ1の 
風向きを変えたいとき。 
(1 〇ぺージ） 


風速を調節するとき。 
(1 〇ぺージ） 


風上下2ボタン 


上下風向フラップ2の 
風向きを変えたいとき。 
(1 〇ぺージ） 


タイマーの時間を合わ 
せるとき。 

(1 3ぺージ） 


時間もどるポタン 


タイマーの時間を合わ 
せるとき。 

(1 3ぺージ） 


送信部 


室内機に信号を送る。 


運転表示部 


(説明のために表示すベて 
を点灯させています） 



入/切ポタン 


押すと運転。 

もう一度押すと停止。 
(8 ページ) 


冷房•除湿•暖房を選ぶ 
とぎ。 

(8 ぺージ） 


お好みのゾーンを主に 
空調したいとき。 

(1 2ぺージ） 


フック引掛け穴 


壁や柱に取付ける場合、 
フックに引掛ける穴とし 
て使用してください。 


温度ポタン 


温度の調節をするとき。 
(8 ぺージ） 


運転切換ボタン 


[ ゾーンボタン 



タイマー切換ポタン 


切タイマー•入タイマー 
に切換えたいとき。 

(1 3ぺージ） 


各部のなまえ 


❶ 












































































お使いになる前に 


運転前の準備 


八ウジングエアコンの据付けは販売店におまかせください。 


室内機 


ブレーカーを[ X ]にする。 



室内機切換 


同じ部屋または近接する部屋に、2台 
室内機を設置する場合に、1つのリモ 
コンで1台のエアコンのみを操作でき 
るように設定することができます。 
室内機とリモコンのそれぞれに切換ス 
イッチがありますので、設定する場合 
は販売店にご相談ください。 

工場出荷時は室内機1側にしてあります。 

室内機切換スイッチ 



r 


A 


レし 

J 2 r 


\ 

ノ 

つ j 

E み 


①裏ブタを引き抜き、乾電池を入れて 
裏ブタを取付ける。 



② リセットポタンを押す。 



■リセットポタンを押さないと、正しく作動しないこと 
があります。 

■リセットポタンを強く押し過ぎないように注意してく 
ださい。 


運転前の準備 

























































リモコンの取扱い 

I 信号の届く範囲は室内機の正面に向けて直線距離で約 
6 m 以内です。 



I ボタンを押すと室内機から"ピッ”または”ピピッ”という 
受信音がします。 

音がしないときは操作をやり直してください。 

停止するときは”ピー”と音が鳴ります。 

■ボタンを連続的に押すと、押し終わったあとにリモコ 
ン信号を送信し、受信音が鳴ります。 

I リモコンを大切に扱ってください。 

落としたり、投げたり、水などがかかったりすると故障 
の原因になります。 

表示部には液晶（材質:ガラス）を使用しており、落下に 
よる破損で表示が点灯しなくなる場合がありますので 
十分注意してください。 

■リモコン信号を受信しない時は18ページの「リモコン 
信号を受信しない」の内容をお確かめください。 


■壁などに取付ける場合 

■リモコンにはフック引掛け穴があります。フックに 
引掛けて使用してください。リモコンホルダーは別 
売です。 

お買上げの販売店でお求めください。 


品名 

リモコンホルダー（別売） 

形式 

MAC -180 RH 

希望小売価格 

630円（税抜価格600円） 


取付けかたの詳細はリモコンホルダー取扱説明書を 
ごらんください。 


■乾電池について 
乾電池の交換目安 

信号が届きにくくなったり、表示がうすくなったり、ポ 
タン操作時に冷房運転になったときは、2本とも新しい 
単4形アルカリ乾電池と交換してください。 

■乾電池の寿命は約1年間です。 

マンガン乾電池を使用すると誤動作することがありま 
すので使用しないでください。付属の乾電池は最初に 
お使いいただくために用意しているもので、1年に満 
たないうちに消耗することがあります。 

^△注意乾電池取扱い 

■乾電池の溶液が皮膚や衣服に付着したときはきれい 
な水で洗い流し、また眼に入ったときはきれいな水で 
洗った後、ただちに医師の治療を受けてください。 
■乳幼児の手の届く所におかないでください。 

(誤って飲み込むおそれがあります） 


■液漏れによる故障をさけるために長期間ご使用にな 
らないときは乾電池を全部取出してください。 
■充電式乾電池は使用しないでください。 



運転前の準備 


❶ 























運転のしかた 


通常の運転（冷房 • 除湿 • 暖房) 

運転内容を選び、冷房 • 暖房は温度の調節ができます。 


Q 



冷暖房•除湿運転のしかた 


八 / WJ 

開始 S を押す。 

設定 


を押して、運転の内容を選ぶ。 


運転切換 

口 

1回押すごとに冷房—除湿—暖房の順に運転内容が変わります。 


お好みに合わせて風速 • 風向を調節してください。 （10 ページ） 

調節温度を変えたいとき（冷房•暖房時のみ） 

■温度を上げたし)ときは®を押す。 

1回押すごとに rc ずつ上がります。 

■温度を下げたいときは@を押す。 

1回押すごとに rc ずつ下がります。 


リモコンの設定温度範囲は1 6° C 〜 31° C です。 


省エネ推奨温度 


冷房28で以上 


暖房 2 CTC 以下 


入/切 

停止 Q ) を押す。 


入/切 


室内機の表示内容 


1度セットすると、次からは ( C 0) を押すだけで、 
同じ内容の運転ができます。 


運転 モニター ランプ 


ゾーンランプ 



表示 

状 態 

〇 〇 

運転モニター 

目標温度に向かってエアコンが運 
転中であることを示します。目標 
温度と室温の差が約 2° C 以上です。 


〇 〇 

運転モニター 


お部屋の温度が目標に近づいたこ 
とを示します。目標温度と室温の 
差が約1〜 2° C 以下です。 

〇点灯〇消灯 


表示 

状 態 

< > 

ゾーン1側、ゾーン2側を 

ゾーン 1 ゾーン 2 

同じように空調しています。 

< > 

主にゾーン1側を 

ゾーン 1 ゾーン 2 

空調しています。 

< > 

主にゾーン2側を 

ゾーン 1 ゾーン 2 

空調しています。 


ぐ消灯レ点灯 


冷又、暖まりが悪い 


冷房•暖房で風速を-(静）で運転じ c いる場 
合、冷えや暖まりが悪い場合があります。この 
ような場合は風速を(弱）または__1 ( 強） 
に変更して 
ください。 



風速「-(静)」変更風速(弱) JU __ (強)」 


暖房運転が定期的に止まる 


気温が低いときに暖房運転をすると、室外熱交換器に霜が付 
き暖房能力が低下します。このようなときは、自動で定期的 
に暖房運転が止まり、霜取り運転を行います。このとき、室 
内機のフラップが水平になり風が出なくなります。また、霜 
取りにより融け出した水が室外機の下に流れ 
出したり、湯気が白煙のように見えることが 
ありますが、異常ではありません。 



H 通常の運転(冷房•除湿•暖房) 





























































































除湿運転 


お部屋の温度が下がるのを抑えながら、湿気を取除く運転をします。 





除湿運転のしかた 


入/切 

開始©を押す。 


設定 


a s を押して、除湿を選ぶ。 

1回押すごとに冷房—除湿—暖房の順に運転内容が変わります。 


お好みに合わせて風速，風向を調節してください。 （1 0ページ） 

調節 S を押す。 

除湿をしているときにお使いください。 

1回押すごとに標準—強—弱の順に変わります。 


除湿モード 

運転内容 

温度変化の目安 

除湿 

お部屋の温度が下がるのを抑え 

初期の室温より 2 °C 

標準 

ながら、湿気を取除く運転をします。 

低い温度になります。 

除湿 

除湿能力を強めた運転をします。 

初期の室温より 3 °C 

強 

室温はやや下がります。 

低い温度になります。 

除湿 

弱 

除湿能力を弱めた運転をします。 

初期の室温より rc 
低い温度になります。 


除湿運転のとき 

■温度調節(温度設定)はできません。 
■室温をやや下げる運転をしています。 
■リモコンの設定温度は消えます。 


入/切 

停止0 


を押す。 


3モード除湿の使いかた 

肌寒さを感じるときは除湿弱 
に、むし暑く感じるときは除湿 
強でお使いになることをおす 
すめしま1*。 



■除湿運転を開始すると室温を正しく検知す 
るため送風運転を約3分間行います。 

■除湿運転中は、除湿運転に切換える直前 
の室温に対して rc から 3° c 下がる場合が 
あります。 



除湿運転 


































































の順に変わります。 


自動- 

し 


スト 


( 4 ) 


✓ 


(スイング） 

W 3 


の順に変わります。 


自動 


(弱） 


1(強）の順に変わります。 


と音がします。それ以外は“ピッ”という音がします。 



時間もどる 


冷房省エネ 


〇 

リセット 


_ ノ 


2 


左右風向フラップ1の風向を変えたい 


風左右1 

開始口を押す。 

左右風向フラップ1が動きます。 

:風&右1 
m ご希望の風向きになったら、もう一度 I ~ I を押す。 

左右風向フラップ1が停止します。 


左右風向フラップ2の風向を変えたい 


1開始口を押す。 

左右風向フラップ2が動きます。 

設定 ご希望の風向きになったら、もう一度「 
左右風向フラップ2が停止します。 


風左右 2 


〕を押す。 


上下 • 左右風向調節はリモコンで操作 

•風向フラップを手で動かすと故障の原因になります。 

■ を1回だけ押した場合、左右風向フラップ1、2は動き始めますが、約30秒経過すると自動的にもとの位置に止まります。 

■左右風向の動作はリモコンの表示部に表示されません。室内機の左右風向フラップ1,2を見て動作を確認してください。 

■上下風向フラップ1，2、左右風向フラップ1，2を手で動かさないでください。故障の原因になります。 

■暖房運転開始時、吹出し空気温度が低いとき、または霜取運転時は自動的に水平吹出しになります。 

■以下の場合、リモコンで風向が変えられません。 

(室内機からは"ピッ"という受信音はしますが、上下風向フラップは水平吹出しのまま動かないかもしくは全開になったあと 
水平吹出しに戻ります。） 

① 暖房運転開始時で自動的に水平吹出しになっているとき 

② 暖房運転時で吹き出し空気温度が低くて自動的に水平吹出しになっているとき 

③ 霜取運転時で自動的に水平吹出しになっているとき 


風速と風向を「自動」に切換えたとき、“ピピ’ 




BEAVER 


冷房 

EE 3 12 
nn 

Ct/-c 


g 上下 j 

し 






入/切 


Q @ @ 

運転切換ソー| 


除湿調節 


風速 


時間すすむ 


風速 


_ , を押す。 
1回押すごとに 


風上下1 


] を押す。 


1回押すごとに 


風上下2 


] を押す。 


1回押すごとに 


連転のしかた 


風速、上下 • 左右風向の調節 


上下風向フラップ2の風向を変えたい 


上下風向フラップ1の風向を変えたい 


風速を変えたい 



風速、 上下•左右風向の調節 



















































































< 了、 （2) 
小⑶ 
/Tv (4) 
I ⑸ 


W 影 

(スイング) 


お好みに合わせて選んでくだ 
さい。 



■リモコンの表示範囲と、実際 
の上下風向フラップの動作範 
囲は異なります。 


上下風向をスイングさせたい 
とき 


I V 


設定した風向 


冷房•除湿時、 （1) 〜 （4) の風向の間 
を風を直接からだに当て過ぎないように 
間欠的スイングします。 （1) と （4) の 
風向でしばらくフラップが止まります。 


暖房運転開始時や霜取り運転中などは、 
冷たい風が体に直接当たるのを防止する 
ために上吹きになり、微風運転になります。 


水平吹き 

吹出す風が暖かくなると、設定した風向 
になります。 



設定した風向 


暖房時、 （2) 〜 （4) の風向の間を風を 
直接からだに当て過ぎないように間欠的 
スイングします。 （2) と （4) の風向で 
しばらくフラップが止まります。 


暖房霜取り時の風向と風速の動き 


室外温度の低い日に暖房を使用すると、暖房の性能を維持するために、室外機の熱交換器についた霜を取る運転を行います。 


通常暖房中 

霜取り中 

暖房運転再開時 

通常暖房運転 



設定風向 


水平吹き 



送風停止 




微風 


水平吹き 






設定風向 


■霜取り運転は最大で約10分続くことがあります。 

■霜取り中は冷風が体に当たるのを防止するために水平吹きとなり、 
微風の後、送風を停止します。 


I !暖房運転再開時はフラップは水平吹きで、 

吹出す風が暖かくなった後、設定風向になります。 


どんなときに使うの？ 


冷房除湿 


m 


自動 


ふだんは「自動」を選んでください。 
■お部屋の環境を一定に保つように、 
風速を自動的にコント□ー ルします。 


設定温度と現在温度の差が大きいと風を強め、差が少なくなると徐々に風を弱める運 
転を自動的に行います。 


(静) 


静かな運転をしたいときに押してください。 


■室内や外気の条件によっては、設定温度にならないことがあります。 


(弱) 
_( 強) 


冷え、暖まりが悪いときに 
選んでください。 


■周囲の条件によっては運転音が大きく聞こえることがあります。 


自動 


ふだんは「自動」を選んでください。 
■おすすめの風向に設定します。 
■スイングではありません。 


水平吹きになります。 


水平吹き 


下吹き/ r ゝ （4) になります。 


風速、 上下•左右風向の調節 




























































運転のしかた 


主に空調する側（ゾーン）を指定できる運転です。一方の吹出しのみでの運転はできません。 


Q 



八 / WJ 

開始 S を押す。 

設定 


を押して、運転の内容を選ぶ。 

1回押すごとに冷房4除湿—暖房の順に運転内容が変わります。 


お好みに合わせて風速 • 風向を調節してください。 （10 ページ） 

ソーン 


115 〇を押す。 


1回押すごとにゾーン1 — ゾーン 2— ゾーン1 .2 の順に運転内容が 
変わります0 * - ' 


解除 


ノーン 


口を押してゾーン1 .2 にする。 



ゾーン運転中の風速は下表のようになります。 


指定側 

反対側 

風速「自動 J 「静 J 「弱」「強」を設定できます。 

風速「静 J で固定となります。 


ゾーン運転中に冷房省エネを設定した場合は、指定したゾーンにか 
かわらず、冷房省エネ運転になります。 

設定のしかたは、13ページを確認してください。 


ゾーン運転中の上下風向、左右風向は、指定したゾーンにかかわらず、 
それぞれ設定することができます。 

設定のしかたは10、11ページを確認してください。 


室内機に付いているゾーンランプが、ゾーン1側とゾーン2側の 
どちら側を主に空調しているかを表示します。 


<1〇 〇 > 
ソーン1運転モニターソーン2 


ゾーン1 

ゾーン2 

状 態 

< 

D > 

ゾーン運転を解除し、ゾーン1側とゾーン 

2側を同じように空調しています。 

< 

D > 

主にゾーン1側を空調しています。（ゾーン1が指定側） 

<] 

I > 

主にゾーン2側を空調しています。（ゾーン2が指定側） 


ゾーンランプ 
<1:点灯 消灯 



お好みのゾーンを主に空調したい 


ソーン運転中の冷房省エネについて 


.2 を指定した場合 


ゾ-ン 


ソーン運転中の上下風向、左右風向について 


ゾーン2を指定した場合 


ソーン運転中の風速について 


を指定した場合 


室内機のゾーンランプについて 


ーン運転のしかた 


_お好みのゾ—ンを主に空調したい 




























































































































上手な使いかた 


冷房の省エネ運転 • タイマー運転 

冷房省エネ運転はより健康的な冷房を行います。 

タイマーはおやすみ前や起きるときに合わせて、時間をセツトすると便利です。 


r 

n 



BEAVER 



冷房 

5 E 3 12 

頁速]自動 

Slrl 

動 

c'bx 

し /S 

時 1 後 



入/切 


温度 


0 


運転切換 

ソー 

门 

口 

际)亚嗣即 

風速 

I ) 

() 

(UrTl 

filfFl 
( | 

風左右 1 

風左右 2 

I ) 

() 


タイマ-切換 


時間すすむ 


時間もどる 


冷房省エネ 


〇 

リセット 


冷房の省エネ運転のしかた 


冷房をしているときにお使いください c 


開始 

解除 


を押す。 


冷房省エネ 

口 

設定温度は自動的に 2° C 上がり、風向は自動の表示になります。 

上下風向フラップは間欠的にスイングします。 

左右風向フラップもスイングします。 

〇"を押す。 

■冷房省エネ運転中はエアコンが自動的に風向きをコント□—ルし 
ているので g、g s fn で風向きを変えることができま 


せん。 


風上下1 

□ 


, □ j 、^を押すと冷房省エネ運転を解除します。 


■冷房省エネ運転は時々涼しい風を当てる制御のため、上下風向は 
水平方向、下向き方向で一定時間止まります。 




冷房省エネ運転はこんなしくみ 

風が上下に変化すると、いつもより涼しく感じます。だから設定温度を自 
動的に約 2° C 上げても快適さはそのままで健康的な冷房運転を行います。 


冷居 • 滕湿 
切タイマー 


タイマー運転のしかた 


暖房をしているときにお使いください C 


■タイマ—の設定は運転 
中に行ってください。 
■切タイマー • 入タイマー 
は同時に設定できませ 
ん〇 


予約時間になると、運転を停止します。 

例えば、おやすみ前に。 

入タイマー 

予約時間になると、運転を開始します。 

例えば、帰宅するとき、起きるときに。 

運転中に 9 £3を押じこ 
切•入タイマーにセツトする。 

1回押すごとに切タイマ►入タイマ►解除の順で変わります。 



I タイマー予約中及び、予約後に 
cji を押すと、タイマー予約が取消 
され、すべての運転が止まります> 
「入タイマー運転」設定時は室内 
機の運転モニターランプが点灯 
して、 エアコンが 停止状態となり、 
予約時間になると運転を開始し 
ます。 


設定 

解除 


タイマー設定時、室内機が“ピツ”と鳴ることを確認してください。 

時間すすむ 

S を押して、タイマー時間を合わせる。 

セツトできる時間は 0.5 時間単位で12時間までです。 

室内機が“ピツ”と鳴ることを確認してください。 

設定はこれで終了です。 

a を押して、タイマーを解除する。 


_冷房の省エネ運転•タイマ—運転 























































お手入れ•困ったときに 


カテキンエアフィルタ-の謙と駆グリルの開け • 閉めのしかた 


お手入れの前に ■ 室内機•リモコンの掃除 


運転を停止し、ブレーカーを切る。 やわらかい布でからぶき。 



ガソリン • ベンジン • シンナー • 磨き粉は製品をいため 
るので、使わない。 



■ 吸込グリルの開け•閉めのしかた 
カテキンエアフィルタ—の掃除と 





































吸込グリルの開け • 閉めのしかた ■ カテキンエアフィルタ-の掃除 （2 週間に1度が目安) 


吸込グリルの開けかた 

吸込グリルの IPUSHI 部分を 
丄押す。 



カテキンエアフイルターを取す。 

■カテキンエアフイルターの取手をつまみ、 
下に引いてから手前に引出してください。 



2 カチッと音がしたら、吸込グリ 
ルの両端のつまみに指をそえて 
下に引く 0 



吸込グリルの閉めかた 


吸込グリルを閉めてください。 
磁石により仮固定されます。 


2 


吸込グリルの rpusHi 部分を 




2 取外したカテキンエアフィルターのホコリ 
を掃除機で吸取るか、水洗いする。 


■汚れがひどいときは、中性洗剤をとかしたぬ 
るま湯ですすいでください。 

■熱い湯（約 50° C 以上）で洗うと、変形するこ 
とがあります。 


4 



水洗いをしたあと、日陰でよく乾かす。 

■カテキンエアフィルターは直射日光や直接 
火にあてて乾かさないでください。 




力吸 
ァ込 
キグ 
ン U 

エル 
アの 
フ開 
ィけ 
ル. 
夕閉 
I め 
のの 


掃し 

除か 

とた 


カテキンエアフイルターを取付ける。 


■カテキンエアフイルターの取手をつまみ、 

取外したときと逆の手順で取付けてください。 


■しっかり閉まっていることを確認してく 
ださい。閉まらない場合は、再度吸込グ 
リルを開けてやり直してください。 

■吸込グリルから落下防止用ヒモが出てい 
ないことを5萑認、してください。 


























































吸込グリルの掃除•取外し • 取付けかた 


吸込グリルの掃除•取外し • 取付けかた 


吸込グリルの取外しかた 


吸込グリルの取付けかた 


吸込グリルの IPUSH 1 部分を 
押して、カチッと音がしたら吸 
込グリルの両端のつまみに指を 
そえて下に引く。 

(詳しくは15ページ） 



2 


吸込グリル取付部を手前に強く 
引く 0 



3 


吸込グ LU レの落下防止用ヒモを 
取外す。 



吸込グ LU レの落下防止用ヒモを 
取付ける。 



2 


吸込グリ)レの取付部を取付ける。 



吸込グリルの I PUSH I 部分を 
カチッと音がするまで押す。 
(詳しくは15ページ） 

吸込グリルから落下防止用ヒモ 
が出ていないことを確認する。 



取外して吸込グリルを水洗いする 


■やわらかい布で軽くふくように洗ってください。 
水洗いのあとは、やわらかい布で水分をふきと 
って陰干ししてください。 

■台所用洗剤（中性洗剤）を使うときは、洗剤が残 
らないよう、よく水洗いしてください。 


■たわしやスポンジの硬い面などで洗うと傷がつくの 
で使わないでください。 

■長時間（約2時間以上）温水や水につけておかない 
でください。直射日光やストーブなどで乾燥させな 
いでください。 

変形や変色の原因となります。 


■ 取付けかた 

吸込グリルの掃除•取外し • 





















































よく冷^■ない 0 




室外機から水または 
水蒸気が出る。 



風 




蓍 


暖房運転にしたとき、 
すぐに風が吹出さない。 


風向が途中で変わる c 




リモコンで 
風向が変えられない。 



エアコンからの風が 
におう0 


愈 


“ピシッ”という 
音がする。 




> 


除湿運転 • 冷房運転 中、 室内機 
からモーター音と水をかきまぜ 
るような音がする。 


i \ \ ^ 


水の流れるよつな 
音がする。 




ときどき“ブシュ’ 
という音がする。 


物 


r 冷房 • 除湿運転停止時、 _ 


室内機から“ゴポッ”と _ 


1いう音がする。 吩 


\室内熱交換器隅のアルミ 


フィンが変色して焦げた 


ようになっている。 



> 


► 


故障かな？ 


止 

ま 

る 


再運転にしても、 

3分間ほど動かない。 




暖房運転中、10分ほど 
運転が止まる。 H 


ノ 


故障かな？と思ったら 

修理を依頼される前に、次の点をお調べください。こんなときは故障ではありません。 


V 


室内機の吹出口から 
霧が出る。 




お答えします。（故障ではありません) 


■3 分たてば、運転します。 

エアコンの保護のため止まっています。 

そのままお待ちください。 

■室外機についた霜をとかしています。（霜取運転） 

長くて10分で終了しますのでそのままお待ちください。 
(外気温度が低く、湿度が高いときに霜がつきます。） 

■換気扇やガスコン□を使用する部屋では、冷房負荷が 
大きくなり、冷えが悪い場合があります。 

■外気温が高いとき、冷えが悪い場合があります。 

■十分に暖かな風をお届けするため準備中です。 

そのままお待ちください。 

■暖房運転時の吹出し空気温度が低いとき、または霜取 

運転中は自動的に水平吹出しになります。 

■暖房運転開始時、暖房運転時の吹出し空気温度が低い 
とき、または霜取運転中という理由で水平吹出しにな 
つているときは、リモコンで風向は変えられません。 

■エアコンが壁やじゅうたん、家具、衣類などにしみ込ん 
だにおいを吸込んで、風を吹出すためです。 

エアコンの掃除をおすすめします。 

■温度変化でパネルなどが膨張 • 収縮してこすれる音 
です。 

■除湿運転 • 冷房運転では室内機内部にたまった除湿水 
を室外へ排水するためのモーター音、排水音がしま 
す。 

■エアコン内部の冷媒が流れている音です。 

■エアコン内部の冷媒の流れが切換わるときの音です。 

■ ドレン配管からドレン水がもどるためです。 

■室内熱交換器製造時点で変色したのです。（溶接の 
熱でアルミフィン表面の樹脂コーティングが変色しま 
す）エアコンの運転によるものではありません。また、 
熱交換器の性能にも影響はありません。 

■冷房時に、冷えた配管や配管接続部に水滴がつき、滴下するためです。 
■暖房時に、霜取運転でとけた水または水蒸気が出るためです。 
■暖居時に熱父換器についた水が滴下するためです。 
故障ではありませんが、濡れてお困りの場合は、お買上げの販売 
店へ排水工事のご相談をお願いします。なお一部寒冷地では室外 
機氷結のおそれがあり、工事ができない場合があります。 

■部屋の空気中の水分が、エアコンから吹出した冷たい風で 
急速に冷やされ霧状になるためです。 


冷えない 


その他 


故障かな？と思つたら 
















































































お手入れ•困ったときに 


もう一度お確かめください 



も知 

5つ 

一て 
度お 
おい 
確て 
かい 
めた 
<だ 
だき 
さた 
いい 


こんなとき 



動かない。 







よく冷スない、 
暖まらない。 




リモコンの表5=、がでない、 
表示がうすい。 

リモコン信号を受信しない。 






お確かめください。 


■ブレーカーまたはヒューズが切れていませんか。 
■入タイマーの設定になっていませんか。 

(13 ページ） 

■リモコンの室内機切換スイッチは正しく設定 
されていますか。 （6 ページ） 


■ 温度の調節が適切になっていますか。 

(8 ページ） 

■カテキンエアフィルターが汚れていませんか。 
(15 ページ） 

■室内外機の吹出口 • 吸込口をふさいでいませんか。 


■乾電池が消耗していませんか。 （7 ページ） 
乾電池の取付けが （+) (—）逆になっていま 
せんか。 （6 ページ） 

市販のリモコン収納ポックスにテレビやビデオ 
のリモコンを重ねて収納されるとポタンが押さ 
れたままになり、エアコンのリモコン信号を受 
信しないことがあります。ポタンが押されたま 
まにならないように lj 又納してください。 

■室内機切換を設定していませんか。 （6 ページ） 


"1ソ上のことをお調べになって、それでも不具合があるときは使用を中止し、「お買上げの販売店」 
(21 ページ）にご相談ください0 _ 


運転モニターランプが点滅するときは、運転を停止し、「お買上げの販売店」にご相談ください。 
以下のような場合には、運転を停止し、「お買上げの販売店」にこ'相談ください。 


■室内機から水が漏れるとき。 

■電子式点灯方式の蛍光灯（インパー 
ター蛍光灯など）がある部屋では、 
リモコンからの信号を受けつけない 
場合があります。 


■電波の弱い地域では、テレビ • ラジオ 
などにノイズが入る場合があります。 
その場合は増幅器などの取付けを 
おすすめします。 


お願い 


■雷が鳴り出したら、早めに運転を止め、 
ブレーカーを 「切」にしてください。 
電気部品が損傷することがあります。 


知っておいていただきたいこと 


運転について 


■右の温度環境以外で運転すると、保護装置がはたらき運転ができない 
場合があります。 

■室内側の湿度が80%以上で長時間冷房 • 除湿運転すると、室内吹出口 
などに露が付き、滴下する場合があります。 

■停電でエアコンが停止すると、停電が回復してもエアコンは停止した 
ままです。リモコンの§を押して、再度運転してください。 


冷房運転 

外気温度約21〜 43 °C 

除湿運転 

外気温度約21〜 43 °C 

暖房運転 

外気温度約 24° C 以下 















































設置 • 点検 • 移設 


「安全の ために必ず守る こと」 （2, 3ページ） を ご確認ください c 


据付場所について 


以下の場所への据付けはさけてください。 

■可燃性ガスの漏れるおそれのある所 
■高周波機器、無線機器などがある所 
■機械油が多い所 
■海浜地区など塩分が多い所 
■温泉地などや硫化ガスが発生する所 
■油の飛まつ、油煙のたちこめる所 
■積雪により室外機がふさがれる所 
■クレーン車、船舶など移動するものへの設置 
※室内機からの排水は、水はけのよい所にしてください。 
※風通しが悪くシヨートサイクルが起きやすい所では、冷暖房 
能力および消費電力が10%程度悪化する場合があります。 
その場合ガイドルーパー（別売部品）をお使いになると、 

冷暖房能力および消費電力の改善が図れます。 


テレビ•ラジオのアンテナとエアコン（室外機）は 3 m 以上離してください。 
電波の弱い地域では前記の距離を離してもテレビ • ラジオなどにノイズが入 
る場合があります。その場合はノイズが入らなくなるまで離してください。 
火災警報器と室内機の吹出口は1 .5 m 以上の距離をあけてください。 


電気工事についての注意 


■電源は必ずエアコン専用回路にしてください。 
■ブレーカー容量は必ず守ってください。 

10 0 V 用機種は ACl 00 V で、20 0 V 用機種は AC 20 0 V 
で使用してください。 


運転音にも配慮を 


■据付けにあたってはエアコンの重量に十分に耐え、 
振動が増大しない場所を選んでください。 

■室外機の吹出口からの温風や、運転音が隣家の迷惑 
にならない場所を選んでください。 

■室外機の吹出口近くには物を置かないでください。 

機能低下や運転音増大のもとになります。 

■使用中、異常音がする場合は、「お買上げの販売店」 
にご相談ください。 


移設は専門業者へ依頼 


■増改築•引越しのためエアコンを取外したり、再据付 
けする場合は、専門の技術や工事が必要になります。 



点検整備のおすすめ 


■エアコンを数シーズン使用すると、内部が汚れて性 
能が低下することがあります。 

また、ゴミやほこりなどにより、においが発生したり、 
ドレンホースなどの排水経路のつまりにより室内機 
から水漏れすることがあります。 

通常のお手入れとは別に点検整備をおすすめしま 
す 〇 

点検整備及び費用は「お買上げの販売店」にご相談 
<ださい。 


ェアコンの内部洗浄について 


■市販のエアコン洗浄剤を使用すると、ドレンホースな 
どの排水経路のつまりによる水漏れや電気品などの 
故障の原因となる可能性があります。 

また、ケガや感電などの危険がありますのでエアコン 
内部洗浄をご希望されるかたは、お近くの「お買上げ 
販売店」 • 「お客様相談窓口 J にお申し付けください。 


△警告 


■エアコンが冷えない、暖まらない場合は、冷媒の漏れが原因のひとつとして考えられますので、お買上げの販 
売店にご相談ください。 

冷媒の追加を伴う修理の場合は、修理の内容をサービスマンに確認してください。 

■エアコンに使用される冷媒そのものは安全です。 サ-ビスマンへ 

冷媒は通常漏れることはありませんが、万一、冷媒が室内に漏れ、フアン匕一夕一、ス I -- ブ、コン□等の火気 
に触れると有害な生成物が発生する原因となります。 


❶ 



謹•点検•移設 


なお、ご不明な点があるときには「お買上げの販売店」にこ'相談ください。 
























































お手入れ•困ったときに 


リモコンが使えないとき 


rr 在;宙申；\ リモコンの乾電池が消耗したり、リモコンが故障したときには、室内機の応急運転スイッチを使って 

ノ 応急運転ができます。 

応急運転を行う前に、いったんブレーカーを切り、約15秒後にブレーカーを再度入れてください。 


uy—(U 


日 




I 




G 段付ネジを使用のこと） 


応急運転 1 
スィッチヴ嫌 

為 H ル 


\スィッチ操作 

運転モ-ド 

運転モニターランプ 

11回押す 

冷房 

• 〇 

oaa ) cmrn 

2ちう1回押す 

暖房 

〇拳 

3ち51回押す 

停止 

〇 〇 


応急運転するとき 


応急運転スイッチを押す。 

1回押すごとに応急冷房—応急暖房—停止の順に 
変わります0 ^- 1 

室内機の運転モニターランプを用いて運転内容を表示します。 

点灯点灯消灯点灯 点灯消灯点灯点灯 消灯消灯消灯消灯 



応急冷房 応急暖房 停止 


停止するときは 

応急運転スイッチを押して「停止」にする。 

ゾーン運転の選択はできません。(ゾーン1側、2側を同じように空調します。) 
運転内容は下のようになります。ただし、最初の約30分間は温度 
調節がはたらかず連続運転になり、風速は（強）になります。 


運転内容 

、△ -a 

/ T 3 居 

暖房 

設定温度 

24 °C 

24 °C 

風 速 

(弱） 

(弱） 

上下風向フラップ 

自動 

自動 



長期間ご使用にならないとき 


リ長 
モ期 
コ間 
ンご 
が使 
使用 
えに 
なな 
いら 
とな 
きい 


1 

2 


•長期間使用しないとき 

3〜4時間、送風運転してエアコン 
内部を乾燥させる。 

※送風運転するには、設定温度を一番高くして 
通常運転（冷房）にします。 （8 ベー、^ 

ブレーカーを「切」に。 



1 


•再度使い始めるとき 

カテキンエアフィルターを掃除し、 
室内機に取付ける。 

(カテキンエアフィルターの取付けかたは 
15ページを参照） 



2 


室内外機の吹出口 • 吸込口をふさい 
でいないことを纟萑認する。 



アース線が外れていないことを 
確認する。室内機側に取付けてある 
場合があります。 


巧 


ン。;。。.故 .。: K 







































































































































サービスと 保証 


サービスを 

お申し出に 

なるとき 


保証書に 
つし、て 


保証期間経過後 
の修理について 


17,18ページに従って調 
ベていただきなお異常のあ 
るとき，および18ページ 
のようなときにはお買い上 
げの販売店にご連絡くださ 
し、 


連絡していただきたいこと 

•製品形式，お買い上げ年•月 
#異常の内容 


保証書をご覧ください。 
.できるだけ詳しく。 


>ご住所 • ご氏名 • 電話番号 
MS 問ご希望日時 



保証書は所定項目への記入と販売店印 
が押してあることをご確認のうえお買 
い上げの販売店よりお受け取りいただ 
き大切に保管しておいてください。 


修理によってエアコンの機能が維持で 
きる場合は，お客様のご要望により有 
料(技術料+部品代+出張料などで構成 
されています)で彳褒理させていただきます。 
尚，機器の異常がなかった場合，修理 
をしない場合も技術料，出張料が必要 
となります。 

修理については販売店にご相談ください。 
メーカは販売店からの注文により補修 
用性能部品を販売店に供給いたします。 

お買い上げの販売店または， 

「修理受付窓口」 にお問い合わせください。 


保証期間 
などについて 


補修用性能部品 
の保有期間に 
二)し、て 


保証期間はお買い上げの日から1年間で 
す0 

ただし冷媒回路部品は 5 年間です。保証期 
間内に万一故障した場合は保証書の記載内 
容により，お買い上げの販売店が修理い 
たします。 

エアコンの補修用性能部品の最低保有期間 
は製造打切後10年間です。 

捕修用性能部品とは，その製品の機能を維 
持するために必要な部品です。 


お客様ご相談窓口のご案内 


◊フィルターやリモコンなどのご注文，修理のご依頼，お取り扱い • お手入れなどのご相談はまず お買い上げの販 
売店までお問い合わせください。 

◊転居やその他の理由でお買い上げの販売店にご相談できない場合，修理のご依頼は 「修理受付窓口」 へどうぞ。 








サービス フ □ントセンター フリーコール キユウナゴヨウモ 365 ニ チタイオウ 

修理受付窓口全国共通 0120 - 975 - 365 

携帯電話 • PHS からもご利用できます。 

24 時間 web サービス受付 http :// www . beaver . jp / contact にアクセスしてください。 




◊ご購入についてのご相談，お取り扱い方法 • お手入れ方法についてのお問い合わせは 「お買物相談室」 へどうぞ。 

フリーコール 八イ ジ ュウコウサンキュー 

ビーバーエアコンお買物相談室 0120—81—1 539 携帯電話. phs からもご利用できます。 


受付時間平日（月曜日〜金曜日） 


9 :〇〇〜12 :〇〇 
3 : 00-17 : 00 


■ お客様ご相談窓口のご案内 
サ—ビスと保証 


◊ビーバーエアコン.ホームページ http :// www . beaver.jp 

























お手入れ•困ったときに 


長期使用製品安全表示制度に基づ<本体表示について 


(本体への表示内容） 

※経年劣化により危害の発生が高まるおそれがあることを注意喚起するために電気用品安全法で義務付けられた以下 
の表示を本体の銘板近傍に行っています。 

【製造年】本体の銘板の中に西暦4桁で表示してあります。 


A 


※【設計上の標準使用期間】10年 

設計上の標準使用期間を超えてお使いいただいた場合は、経年劣化による発火 • けがなどの事故に至る 
おそれがあります。 


(設計上の標準使用 s 弓間ハは） 

※運転時間や温湿度など、以下の標準的な使用条件に基づく経年劣化に対して、製造した年から安全上支障なく使用 
することができる標準的な期間です。 

※設計上の標準使用期間は、無償保証期間とは異なります。また、一般的な故障を保証するものでもありません。 


■標準使用条件 JIS C 9921 -3 による 


環境条件 

電源電圧/周波数 

製品の定格電圧による/ 50 Hz • 60 Hz 共通 

室内温度 

冷房 27 °C (乾球温度） 暖房 20 °C (乾球温度） 

室内湿度 

冷房 47% (湿球温度 19° C ) 暖房 59% (湿球温度 15° C ) 

室外温度 

冷房 35 °C (乾球温度） 暖房 7 °C (乾球温度） 

室外湿度 

冷房 40% (湿球温度 24° C ) 暖房 87% (湿球温度 6° C ) 

設置条件 

製品の据付説明書による標準設置 

負荷条件 

住宅 

木造平屋、南向き和室、居間 

部屋の広さ 

製品能力に見合った広さの部屋（畳数） 

想定時間 

1 年あたりの使用日数 

東京モデル 

冷房 6 月 2 日から 9 月 21 日までの 112 日間 暖房 10 月 28 日から 4 月 14 日までの 169 日間 

1 日あたりの使用時間 

冷房 9 時間/日 暖房 7 時間/日 

1 年間の使用時間 

冷房 1008 時間/年 暖房 1183 時間/年 


參設置状況や環境、使用頻度が上記の条件と異なる場合、または、本来の使用目的以外でご使用された場合は 
設計上の標準使用期間より短い期間で経年劣化による発火 • けがなどの事故に至るおそれがあります。 


フロンの「見える化」表示について 



家庭用エアコンには最大で C 02 (温暖化ガス）3,600 kg に相当するフロン類が封入されてし、ます。 
地球温暖化防止のため、移設•修理•廃棄などにあたってはフ□ン類の回収が必要です。 


この表示は、家庭用エアコンに温暖化ガス（フロン類）が封入されていることを、ご認識いただくための表示です。エア 
コンの取外し時はフロン類の回収が必要です。 




























MEMO 




お客様メモ 


後日のために記入しておいてください。サービスを依頼されるときお役にたちます。 
購入店名 担当者 


話 


購入日 


仕様/付属品 


特定の化学物質の含有が基準値以下であり、 
環境に配慮した^をしています。 


冷房 • 暖房兼用天井カセツト形（インバーター) 


形式 

仕様 

SRTW 40 MH 2 

SRTW 50 MH 2 

SRTW 56 MH 2 

電 源 

単相20 0 V 

単相20 0 V 

単相20 0 V 

冷房能力 < kW > 

4.0 

5.0 

5.6 

暖房能力 < kW > 

5.6 

6.3 

6.7 

消費電力< W > 

冷房1120 暖房1610 

冷房1630 暖房1830 

冷房2050 暖房1910 

運転電流< A > 

冷房6.00 暖房 8.55 

冷房 8.55 暖房9.50 

冷房10.75暖房9.90 

室内側運転音(強)〈 dB 〉 

冷房3フ 暖房40 

冷房38 暖房40 

冷房40 暖房44 

室外側運転音 〈 dB 〉 

冷房48 暖房49 

冷房49 暖房50 

冷房52 暖房53 

冷房面積の 
めやす 〈m 2 〉 

»アバ-卜南向洋室 

28 

34 

39 

木造南向和室 

18 

23 

25 

暖房面積の 
めやす 〈m 2 〉 

»アバ-卜南向洋室 

25 

29 

30 

木造南向和室 

20 

23 

24 

エネルギ-消費効率 

冷房•暖房 

3.57 - 3.48 

3.07 - 3.44 

2.73 • 3.51 

冷暖房平均 

3.53 

3.26 

3.12 

通年エネル^ 

卢 一 消費効率 

4.1 

3.8 

3.7 

区分 名 

I 

J 

J 

質 量 < kg > 

室内機18室外機36 

室内機18室外機36 

室内機18室外機36 

外形寸法 < mm > 

室内機高さ 194 X 幅 973 X 奥行480 
室外機高さ55 0 X 幅800 (+69) X 奥行285 

付属品 

リモコン （1 個）•単4形アルカリ乾電池 （2 本） 


• 冷房 • 暖房面積のめやすは、それぞれ室内機1台当たりの数値です。 

•この仕様値は、 JIS 規格 （ J 旧 C 9612) にもとづいた数値です。 

• この仕様値は、 50 Hz • 60 Hz 共通です。 

•リモコンで「停止」したときの室内機消費電力は約5ワットです。 

運転音は反響の少ない無響室で測定した数値です。実際に据付けた状態で測定すると周囲の音や反響を受け表示数値 
より大きくなるのが普通です。 

•この仕 t 對直は、それぞれ室夕1•機 SCTW 40 MH 2/40 MH 2 A /50 MH 2/50 MH 2 A /56 MH 2/56 MH 2 A と接続したとき 
の数値です。 


愛情点検 




長年ご使用の エアコンの 点検をぜひ！ 


このような 
ことはあり 
ませんか。 


•焦げくさい臭いがする。電源コードが異常に熱い。 
•ブレーカーが頻繁に落ちる。 

•架台や吊り下げ等の取付部品が腐食していたり、取り付け 
がゆるんでいる。 

#室内ユニットから水漏れがする。 


N 運転スイッチを停止にし，電 

J \ 源 ブレーカー を「切」にして， 

/故障や事故防止のため，必ず 
' 販売店に点検•修理(有料）をご 
V 相談ください。 


♦ 廃棄時のご注意 ♦ 


2001年4月施行の家電リサイクル法では，お客様がこ'使用済みのエアコン 
を廃棄される場合は,収集•運搬料金と再商品化等料金をお支払いいただき, 
販売店や市町村に適正に引き渡すことが求められています。 
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